DAHUA- PLZ1040-D TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın Resim Formatı 1/2.7” özelliğinde olmalıdır.
2) Cihazın Odak uzunluğu 2.7-12mm olmalıdır.
3) Cihazın Lens pixeli 4 Megapiksel olmalıdır

4) Cihazın Açıklık değeri F1.6 olmalıdır.
5) Cihazın Görüş açısı 1/2.7” sensör de W:137.8°(D)x102.6°(H)x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V) , 1/3” sensör de W:120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V) ~T:33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V) olmalıdır.
6) Cihazın M.O.D,  0.3 m olmalıdır.

7) Cihazın TV Distorsiyonu -69.58%(w) ~ -3.3% özelliğinde olmalıdır
8) Cihazda IR düzelmesi olmalıdır.

9) Cihazın Lens kontrolü Focus ve Zoom özelliği manuel , İris özelliği DC- İris olmalıdır.

10) Cihazın Mount özelliği CS olmalıdır.

11) Cihazın Boyutu ∅33.7x57.6mm olmalıdır.
12) Cihazın Ağırlığı 73.5 g olmalıdır.

13) Cihazın Çalışma sıcaklığı -30℃～+70℃ <90% RH olmalıdır.
14) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
15) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
16) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
17) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

18) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
19) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
