TP2600 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın BNC port özelliği 1/3 kanal giriş çıkışı için 4 adet BNC port olmalıdır.
2) Cihazda video göstergesi, güç göstergesi ve veri göstergesi olmalıdır.
3) Cihazın Giriş çıkış empedansı 75 Ω olmalıdır.
4) Cihazın kablo mesafesi 1080P: 75-5 300m koaksiyel kablo, 720P: 75-5 500m koaksiyel kablo desteği sağlamalıdır.

5) Cihazın gücü DC12V 1A  ≤5W tüketimi olmalıdır
6) Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

7) Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣40℃～75℃ olmalıdır.
8) Cihazın ağırlığı 200 g olmalıdır.

9) Cihazın ölçüleri 104.6mm x 96.2mm x 29.5 mm olmalıdır.

10) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
11) İthalatçı firmanın TSE’den satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığından Garanti belgesi olmalıdır.

12) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

