PFS4210-8GT-DP TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın Ethernet Port özelliği 8*10/100/1000 BaseT ( PoE power supply）、 2* 1000 Base-x, olmalıdır.
2) Cihazda 1*RS232 olmalıdır.

3) Cihazda RS485 port 2*RS485 (Baud hızı 9600, TCP/UDP) olmalıdır.

4) Cihazda I/O port 1 giriş, 1 çıkış olmalıdır.
5) Cihacın PoE güç Tüketimi her port ≤30W total de  ≤120W, port 1 ve port 2 Hi-PoE’yi (60W) olmalıdır.
6) Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af(PoE)、 IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE olmalıdır.
7) Cihazın Poe bütçesi ≤120 W olmalıdır.

8) PoE PIN ataması 1,2 (V+),3,6(V-), 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) olmalıdır.
9) Cihazın Swicth Kapasitesi 28 Gbps olmalıdır.

10) Cihazın Paket iletim oranı 14.88 Mpps olmalıdır.

11) Cihazın Paket belleği 4Mb olmalıdır.
12) Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

13) Cihazın Güç tüketimi DC9 ～ 57V , PoE: 48-57V olmalıdır.
14) Cihazda yıldırımdan korunma ortak mod 6KV, Diferansiyet modu 4KV olmalıdır.
15) Cihazın çalışma sıcaklığı ﹣40℃～75℃ olmalıdır.
16) Cihazın güç tüketimi (statik) ≤6W, full load ≤120W olmalıdır.
17) Cihazın ağırlığı 1.25 kg olmalıdır.

18) Cihazın ölçüleri 175mm x 134mm x 53mm olmalıdır.
19) Cihazın sistem hizmet özellikleri kullanıcı adı/şifre:admin/admin , IP adresi :192.168.1.110/24 olmalıdır.
20) Cihazın MAC boyutu 8K olmalıdır.

21) Cihaz NTP’yi desteklemelidir.

22) Cihazda DHCP istemcisi / sunucusunu, DHCP gözetleme desteği olmalıdır. 

23) Cihazda VLAN 802.1Q özelliği olmalıdır.
24) Cihazda manuel port / LACP toplama özelliği olmalıdır.

25) Cihaz çokludan tekliye port mirrorlama özelliğini desteklemelidir.

26) Cihaz half-duplex destekli arka basınç kontrolü ve full duplex destekli pause çerçevesinde akış kontrolü olmalıdır.
27) Cihazın multicast özelliği IGMP snooping v1/v2 / v3 olmalıdır.

28) Cihazın güvenlik özellikleri kullanıcı yönetimi, SSH desteği, Https desteği, SNMP V1/V2/V3, ROMN desteği, ACL, IP kaynak korumasını, ARP denetimini, 802.1x, loop korumasını desteklemelidir. 

29) Cihaz STP /RSTP /MSTP’yi desteklemelidir.

30) Cihazda LLDP’yi desteklemelidir.

31) Cihaz hizmet kalitesi CoS/DPL/PCP/DEI üzerinde QoS tabanını, her port için 8 çıkışı, port şekillendirme desteği, port etiketini yeniden pazarlama desteğini, DSCP tabanlı QoS desteği olmalıdır.

32) Cihazda sistem bakımı yapılandırma dosyası yükleme, indirme desteği, yazılım yükseltmeyi ve sistem günlüğünü desteklemelidir. 

33) Cihazda network yönetimi WEB (http protokolü), SNMP, CLI desteklemelidir.

34) Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
35) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
36) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
37) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
38) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.
39) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

